
Framtiden är runt hörnet:
En inblick i Parametrisk design
och Automation
Daron Omed, 2021-10-19



Agenda

P A R A M E T R I S K  D E S I G N A U T O M A T I S K A  P R O C E S S E R A U T O M A T I O N F R A M T I D E N



DÅ,  NU OCH FRAMTIDEN



P A R A M E T R I S K  D E S I G N A U T O M A T I S K A  P R O C E S S E R A U T O M A T I O N F R A M T I D E N



Parametrisk
design

- Parameterisk design kan innebära flera olika sätt att projektera

- Ett exempel på parametrisk design är 3D-modeller som kan styras med hjälp
av visuell programmering som styr de vanligt förekommande 3D-verktygen
som vi använder
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Parametrisk
design

- Undvika repetitivt arbete

- Effektiviserad arbetssätt

- Optimerade lösningar

- Hantering av dubbelkrökta konstruktioner



- Parameterstyrd modell
utan visuell
programmering

- Typbroar längs en sträcka
för en effektivare
projektering

- Fullständig modell
inklusive armering och
ritningar
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- Vad ger de ”nakna” programvarorna oss ingenjörer?

- Hur enkelt är det att börja projektera i 3D?

- Hur ser miljön ut för ett specifikt teknikområde?

- Mindre processer behöver också automatiseras!

Automatiska processer



- Automatiska funktioner i Tekla Structures

- Tekla-miljö som är under konstant utveckling – många års arbete!

- Miljön hålls samman för konstruktörer

Automatiska processer i
3D-verktyg
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Välj egenskap

Beskrivning 1

Beskrivning 2

Spara vektoriserad
modellvy i Pdf-format

Spara rastrerad modellvy i
Pdf-format

Markera allt Invertera markering Tilldela färger automatiskt

Sortera

Antal grupper

Färgval för objekt med matchande kodning

Automatiska processer i
BIM-verktyg

Slussen plugin



Automatiska processer i
BIM-verktyg
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SAMHÄLLET

ѐ Snabbare
ѐ Minskade

kostnader
ѐ Miljövänligare

KUND

ѐ Snabbare
leverans

ѐ Minskade
kostnader

ѐ Förbättrad kvalité

KONSULT

ѐ Större
vinstmarginal

ѐ Positionering
inom teknik och
innovation

TEAM

ѐ Effektivt
ѐ Transparent

arbetsprocess
ѐ Minskad

repetitivt arbete

ANSTÄLLD

ѐ Minskad
arbetsbelastning

ѐ Meningsfullt
arbete

ѐ Fokus på
komplexitet

V A R F Ö R  S K A  V I  A U T O M A T I S E R A ?



AutoMur

- Beräkningsrapport
- 3D-modell



AutoCulvert
- RKFM

- Beräkningsrapport

- 3D-modell

- 2D-ritning

- Kontrollplan

- Sammanställningsbeskrivning

- Teknisk beskrivning



AutoMagic
FOUNDATION
McFly 2000



LCPro
- Automatisk generering av LCA- och LCC-rapporter
- Åtkomst och hämtning av data direkt från Tekla
- Ett verktyg för konstruktörer!



CO2Light
Klimatdata
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Oberoende parametrar

f( ᴆὢ) = ᴆ–
Nyttjandegrader

Parametrisk designprogram Optimeringsberäkningar Produktdefinition



Robotisering



Youtube: Statens vegvesen - E39 Stord-Os - Building
bridges with automated laser welding technology








